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CONVENTIONAL-SERIE

E le kt I’ O -scHERENBUHNEN

Die Conventional-Serie der Elektroscherenbiihnen bietet Eine serienmafige Plattformverlangerung von 1,2 m kann
eine hohe Tragféahigkeit und grofe Plattformflachen und in mehreren Positionen festgestellt werden, auerdem sind
ist deshalb fiir eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. alle Modelle in voller Hohe fahrbar. Die robust konstruierten
AuBer dem hydraulischen Hinterradantrieb mit variabler Elektroscherenbiihnen der Conventional-Serie mit der
Geschwindigkeitskontrolle bietet diese Serie Arbeitshdhen fur Skyjack typischen farbcodierten, nummerierten

von bis zu 11,9 m und eine Steigfahigkeit von 30 %. Leitungsfiihrung und analogen Steuerung stehen in Einklang

Neben einer branchenfiihrenden Tragfahigkeit von bis mI-denziiertassigen-Designmenkm NEEEEEEEEE

zu 590 kg zeichnet sich das Modell SJIII 4620 durch eine
eingefahrene Hohe von'nur 2,0 m aus und ermoglicht
einfachen Transport und Zugang durch niedrige
Tiroffnungen.



CONVENTIONAL-SERIE N
Elektroscherenbuhnen

e Fahrbar in voller Hohe

A Arbeitshohe 11,8m e Variable Geschwindigkeit, hydraulischer
Hinterradantrieb
e Proportionalsteuerung fir Fahr- und
Hubfunktionen

mmm + Ausrollbare Plattformverléngerung 1.2 m

E Gesamtlinge e Gleichstromversorgung 24V

e Batterieschutz bei Unterspannung
F Gesamthdhe, eingefahren (Geldnder hochgeklappt) ““m ° Analoge Steuerung

G Gesamthihe, eingefahren (Geldnder heruntergeklappt) ° Far_bC(.).di_erte_ un_d nummerierte Kabel
e Steigfahigkeit bis zu 30 %

¢ Schlaglochschutz
e Verkabelung fiir Wechselstromanschluss
auf der Plattform
e Kippalarm mit Abschaltung der
Fahr-/Hubfunktion
e Absenkwarnsystem
Radstand * Signalhorn
_mm e o
e SelbstschlieBende Plattformschwingtiir in
Steigfahigkeit 30 % 30 % 25% halber Gelanderhohe
e Seilbefestigungspunkte
m“m e Staplertaschen sowie Transport- und Liftosen

Wenderadius (auBien)

OPTIONEN*
mm « Blnkicht

e Hydraulische Plattformverlangerung 1,83 m

C Plattformhdhe (eingefahren)

Plattformlange (Innenmaf)

Bodenfreiheit (eingefahren) 8,9 cm 8,9cm 8,9cm

Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) 3,2km/h 3,2km/h 3,2km/h

(4632 ausgenommen)*
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) 1,7km/h 1,1km/h 1,1km/h *ein zusatzliches Gewicht von 60 kg bei gleichbleibender
Maximale Fahrhghe Vollausgefahren ~ Voll ausgefahren Vol ausgef Tragfahigkeit

9 9

e Druckluftleitung zur Plattform
e Klappbares Gelénder (nur fiir 4620)
Maximal zulissige Personenzaht e SelbstschlieBende Plattformschwingtiir in
voller Geldanderhche
e Akustischer Bewegungsalarm
e Rohrmaterialhalter
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H ” ¢ Rigips-/Plattenmaterialhalter
A B 4 * Tragfahigkeit und Gewicht der Maschine konnen sich durch
Zusatzoptionen andern
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Skyjack GrofBbritannien

Unit 1, Maes-y-Clawdd

Maesbury Road Industrial Estate

Oswestry, Shropshire, SY10 8NN

Tel: +44 1691 676235

Telefax: +44 1691 676239

E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com

Printed in Canada 03/10

Skyjack AB (Schweden)
Marieholmsgatan 2
415 02 Goteborg
Schweden

Tel: +46 31212245
Telefax: +46 31212066

Skyjack SAS (Frankreich)
Lieudit Les Pretes

22 bis rue de lavenir
38150 Chanas Frankreich
Tel: +33 474 20 30 20
Telefax: +33 474 20 58 93

Skyjack Hebebiihnen GmbH (Deutschland)
Waullener Feld 27

D-58454 Witten

Tel: +49 2302 2026909

Telefax: +49 2302 2025671
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