
BMP 851 – Komfort und Sicherheit serienmäßig

Der BOMAG Mehrzweckverdichter ist einzigartig in seiner Klasse. Ausgerüstet mit serienmäßiger Kabelfernsteuerung begeistert er jeden Bediener 
durch seine komfortable Handhabung. Das Ergebnis: höhere Motivation, mehr Leistung. Der serienmäßige Panzermantel ist aus hochfestem Fein-
kornstahl. Er bietet höchstmöglichen Schutz und gewährleistet so maximale Verfügbarkeit der Maschine. 

Anwendungsgebiete
Der Mehrzweckverdichter BMP 851 wurde speziell für Erdbauarbeiten entwickelt. Er eignet sich besonders zur Verdichtung bindiger Böden im 
Grabenbau, im Kanal- und Rohrleitungsbau, im Gleis- und Dammbau, für Bauwerkshinterfüllungen, im Deponiebau sowie für Unterbau- und Fun-
damentarbeiten. Die serienmäßige Kabelfernbedienung bietet optimale Voraussetzungen für Arbeiten in besonderen Gefahren- oder schwer zugäng-
lichen Arbeitsbereichen.

Zubehör
Um den vielseitigen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein Großteil der geforderten Optionen als Standard in die Maschi-
ne aufgenommen. Der BMP 851 ist mit flexiblen Arbeitsbreiten und unterschiedlichen Stollenprofilen erhältlich. Ein Bandagenverbreiterungsset 
(610/850 mm) sowie die Kombifernsteuerung Kabel/Funk und Kabel/Infrarot werden als Option angeboten.

Ihre Vorteile
•Enorme Wendigkeit durch Panzerlenkung: Im Gegensatz zu der Knickgelenksteuerung ermöglicht die Panzerlenkung das Drehen und Wenden auf 
engstem Raum.
•Hervorragende Traktion durch Allbandagenantrieb, einstellbare Drehrichtung der Erregerwelle sowie je 2 Abstreifer pro Bandage.
•Betriebsstundenzähler serienmäßig.
•Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige serienmäßig.
•Batterietrennschalter serienmäßig.
•Dieselfilter mit Wasserabscheider serienmäßig.
•Motordrehzahlregulierung und Signalhornbetätigung über Fernsteuerung serienmäßig.
•Hohe Kippstabilität durch niedrigen Schwerpunkt.
•Deutlich reduzierte Unfallgefahr sowie
reduzierte Belastungen durch Lärm, Staub, Abgase und Hand-/Armvibrationen durch Kabelfernsteuerung.
•Hohe Verfügbarkeit durch hochfesten Panzermantel aus dickwandigem Feinkornstahl. Im Gegensatz zu herkömmlichen Blechverkleidungen bietet 
der Panzermantel einen echten Vollschutz für den Einsatz in kippgefährdeten Arbeitsbereichen.
•Hochfester Gußrahmen für Ober- und Unterbau.
•Keine an der Maschine hervorstehenden Fahr- oder Bedienelemente. Die Beschädigungsgefahr im harten Baustelleneinsatz oder beim Transport 
wird somit deutlich reduziert.
•Kompakte, übersichtlich angeordnete Kabelfernsteuerung mit Bauchgurt.
•Für den Einsatz in schwer zugänglichen
Arbeitsbereichen sowie in besonderen Gefahrenbereichen kann der Mehrzweckverdichter mit der serienmäßigen Kabelfernsteuerung oder optional 
mit einer Kombifernsteuerung Kabel/Funk oder Kabel/Infrarot betrieben werden.
•Parken im Hang. Die hydromechanische Park- und Betriebsbremse garantiert sicheres Arbeiten in Hängen und Gefällen.
•Zusätzliche Sicherheit bietet der integrierte Rückfahrsicherheitsbügel.
•Schneller Einsatzortwechsel auf der Baustelle durch zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen.
•Reduzierter Geräuschpegel durch komplett abgekapselten Motor.
•Einfache und schnelle Servicekontrollen durch Ölstandsanzeige für Hydrauliköl, Wartungsanzeige für Luftfilter und gut zugänglichen Ölmeßstab.
•Reduzierung möglicher Bedienfehler. Die Vibrationszuschaltung wird bei zu hoher Fahrgeschwindigkeit blockiert.
•Standrüttelung zur Verdichtung von Problemzonen.

Gewicht:
Betriebsgewicht ca. 1548 kg
Eigengewicht: 1540 kg

Abmessungen:
Gesamtlänge 1760 mm
Breite 850 mm
Höhe 1200 mm
Bandagenbreite 850 mm

Motor:
Hatz Typ 2G40
Diesel
Luftkühlung
2 Zylinder
Kraftstoffmenge 19 L

Allgemeines:
Vibrierende Bandage
Frequenz 42 Hz
Antriebsart hydraulisch
Fernsteuerung
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Arbeitsbreite mm 650 / 850

Gewicht

Betriebsgewicht kg 1.548

Eigengewicht kg 1.548

Mittl. Achslast kg 774

Antrieb

Motor / Typ Hatz 2G 40

Leistung kW / PS 13,8 / 18,76

Bei U/min 2800

Anzahl der Zylinder 2

Antriebsart hydrostatisch

Vibrationssystem

Zentrifugalkraft kN 80

Amplitude mm 2,1

Frequenz Hz 32

Antriebsart hydrostatisch

Füllmengen

Kraftstoff l 19

Hydrauliköl l 38

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit km/h 0-1,2

Eilgangsgeschwindigkeit km/h 0-2,7

Steigfähigkeit m/o Vibration % 45 / 55

Abmessungen mm A B C D E F G

1760 630/850 1200 820 240 500 25

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten.  Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.


