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Leistungsstark im neuen Design - mit Kabel- und/oder IR-Fernsteuerung

Optimierung

Rammax hat als Erfinder der Grabenwalze inzwischen mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bau dieser sehr speziellen Geräte. In enger Zusammenarbeit 
mit den Kunden wurden die aktuellen Modelle auf deren Wünschen aufbauend überarbeitet. Somit konnte die bekannte Zuverlässigkeit unserer 
Produkte in einigen Details für Bediener- und Servicefreundlichkeit optimiert werden.

Steuerung

Die bei Rammax verwendete Panzersteuerung ermöglicht ein Manövrieren auf engstem Raum. Da die Maschine auf dem Punkt 360° drehen kann, 
sind Richtungswechsel auch auf engstem Raum möglich. Ebenso kann um Schächte ohne lästiges Rangieren verdichtet werden.

Rammax Grabenwalze RW 1503

Die RW 1503 bietet durch den hydrostatischen Antrieb in Kombination mit dem durchzugsstarken Farymann-Dieselmotor vielseitige Einsatzmög-
lichkeiten. Die Serienausstattung mit Kabel-Fernsteuerung und die optionale Kombination mit der unabhängigen Infrarot-Fernsteuerung ermöglicht 
ein sicheres Arbeiten ohne Gefährdung des Bedieners. Durch die unterschiedlichen Varianten kann die Maschine gezielt mit den gewünschten Opti-
onen zusammengestellt werden.

Funktionssicherheit

Solar-Infrarot-Fernsteuerung. Kein Laden an einem Ladegerät nötig. Ständige Betriebsbereitschaft. Der Sender wird einfach während der Arbeit 
durch Solarzellen geladen. Hierfür reicht schon Dämmerlicht. Ein serienmässig eingebauter Akku ermöglicht sogar Arbeiten bei völliger Dunkelheit. 
Dieser wird ebenfalls über die Solarzellen aufgeladen.

Details

    * Cockpit mit elektronischem Stundenzähler und Funktionsüberwachung, wie automatische Ölmangelabschaltung und Neigungsgeber zum Schutz 
des Dieselmotors. Bei Erreichen eines Winkels von mehr als 45 Grad wird der Dieselmotor selbständig abgeschaltet.
    * Durchzugstarker Farymann-Dieselmotor
    * Serienmässig mit Elektrostart, optionaler Kurbelstart möglich
    * Bandagenbreite 63 oder 85 cm und je zwei verschiedene Profilarten (je nach Bodenart) sind verfügbar
    * Einfacher Service, keine Schmierpunkte und keine Keilriemen
    * 5 Jahre Garantie auf die hydraulischen Fahrantriebe und die Vibrationslager

Gewicht:
Betriebsgewicht 1360 kg

Maße:
Arbeitsbreite 630/850 mm
Höhe 1100 mm
Länge 1520 mm

Motor:
Farymann Diesel
1 Zylinder
Leistung 11.4 kW/ 15.5 PS
Drehzahl 2700 U/min
luftgekühlt

Technische Daten:
Antrieb hydrostatisch
Arbeitsgeschwindigkeit 0-16 m/min
Steigfähigkeit mit Vibration 45 %

Vibrationssystem:
Amplitude 1.9 mm
Frequenz 30 Hz
Zentrifugalkraft 71 kN

Füllmenge:
Hydrauliköl 61 l
Kraftstoff 7.5 l
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Arbeitsbreite mm 650 / 850

Gewicht

Betriebsgewicht kg 1360 / 1400

Statische Linienlast kg/cm 10,79 / 8,23

Dynamische Linienlast kg/cm 53,34 / 41,76

Antrieb

Motor / Typ Farymann 43F

Leistung kW / PS 11,4 / 15,5

Bei U/min 2700

Anzahl der Zylinder 1

Antriebsart hydrostatisch

Vibrationssystem

Zentrifugalkraft kN 71

Amplitude mm 1,9

Frequenz Hz 30

Antriebsart hydrostatisch

Füllmengen

Kraftstoff l 7,5

Hydrauliköl l 61

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit m/min. 0-16

Eilgangsgeschwindigkeit m/min. 0-35

Steigfähigkeit m/o Vibration % 45 / 55

Abmessungen mm A B C D E F

1520 630/850 1100 500 857 1752

Technische Daten


