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Der voll hydraulische HIAB-Kran vom Typ 070 hat eon Hubmo-
ment von 74 kNm und kann sowohl für Haken- (B2) als auch 
für schweren Greiferbetrieb (B3) verwendet werden. Der HIAB 
070 ist in der Variante A mit 5,3 m hydraulischer Ausladung 
oder als AW mit 7,2 m erhältlich. Beide Modelle können mit 
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Eigenschaften Abmessungen

Eigengewicht (Kran) kg 880 Breite (Fahrbetrieb) mm 2.400
Betriebsdruck MPa 22,5 Breite (Arbeit) mm 2.300 - 4.570
erforderliche Leistung kW 14 Höhe (Fahrbetrieb) mm 1.990
Fördermenge Ölpumpe l/min. 30 Höhe (Ausgeschoben) mm 2.465
Ölfüllung l 45 Länge Arm mm 3.555 - 11.000
Schwenkbereich Grad 400 Höhe Stützen mm 629 - 1.534

Armlängen und Traglasten

Armlänge mm 1.800 3.400 5.100 9.200 11.000
Tragekraft kg 4.000 2.220 1.470 580 420
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Angaben in mm

manuellem Vorschub auf 11 m Reichweite erweitert werden. 
Sie können mit dem 070 viele hydraulische Zusatzgeräte be-
nutzen wie z.B. Zweischalengreifer, Schrottgreifer, Mehrscha-
lengreifer, Bündelholzgreifer, Rundholzgreifer, Steinstapelg-
reifer, usw. die separat erhältlich sind. 
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