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Der Komatsu CD60R Raupendumper ist dank seines um 360° 
drehbaren Aufbaus ein echter Garant für eine Erweiterung 
des Einsatzbereiches und für eine Steigerung Ihrer Arbeitsef-
fizienz. Robuste Mulde mit großer Kapazität, maximale Zula-
dung von 6.000 kg. Dynamische Kippleistung durch großen 
Kippwinkel und Beweglichkeit. 

Eigenschaften Hull shape Box shape

Maschinen Gewicht kg 8.500 8.565
Zuladung kg 6.000
Volumen Mulde Stan. m³ 2,0
Bodendruck kg/cm² 0,22
Steigfähigkeit Grad 30
Fahrgeschwindigkeit km/h 0 ~ 8
Schwenk Geschwindigkeit U/min 4,0

Abmessungen

Gesamtlänge mm 4.685 4.640
Gesamtbreite mm 2.515 2.515
Gesamthöhe mm 2.775 2.775
Kettenlänge mm 3.840 3.840
Kettenbreite mm 600 600
Bodenfreiheit mm 500 500
Muldenbreite (innen) mm 2.095 2.095
Muldenlänge (innen) mm 2.725 2.725
Muldenhöhe (innen) mm 400 400

Motor

Hersteller KOMATSU
Typ S6D102E-1A
Hubraum cm³ 5.900
Leistung PS/Umin 133 / 2.000
Drehmoment Nm/Umin 559 / 1.350

Die schnell zu öffnende Schutzhaube gewährleistet einfachen 
Zugang zu Motor und Hydrauliksystem, zudem erlaubt das 
einfache Schmier-Spann-System eine einfache Kettenspan-
nung. Die Gleitringdichtungen für Antriebs- und Führungsrol-
len sorgen für eine verbesserte Haltbarkeit des Fahrwerks und 
der Stahlketten.
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