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Der Raupendumper Mitsubishi LD700 wird mit einem 6 Zylin-
der Dieselmotor mit 150 kW angetrieben. Durch die 700 mm 
breiten Ketten hat der Muldenkipper einen Bodendruck von 
nur 0,22 kg/m² unbeladen und 0,38 kg/m² beladen.

LD1000

Einfache Bedienung durch Lenkrad und Gas- und Bremspeda-
len wie in einem PKW. Damit ist der Dumper hervorragend auf 
unebenem weichen und steilen Untergrund einsetzbar. 

Eigenschaften

Maschinen Gewicht kg 13.000
Zuladung kg 10.000
Volumen Mulde gehäuft m³ 10
Bodendruck (leer / beladen) kg/cm² 0,22 / 0,38
Fahrgeschwindigkeit km/h 0 ~ 12

Abmessungen

Gesamtlänge mm 6.000
Gesamtbreite mm 2.750
Gesamthöhe mm 2.700
Spurweite mm 2.000
Kettenbreite mm 750
Bodenfreiheit mm 480
Muldenbreite mm 2.450
Muldenlänge mm 3.545
Muldenhöhe mm 415

Motor

Hersteller ISUZU
Typ AA-6HKIX
Hubraum cm³ 7.790
Leistung PS/Umin 250 / 2.000
Drehmoment kgm/rpm

Hydrauliksystem

Antriegsart HST
Hydrauliköl Liter 147
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