
© International Trading Office GmbH 2012  |  www.ito-germany.de

www.ito-germany.de

Der Raupendumper Mitsubishi LD400 wird mit einem 4 Zylin-
der Dieselmotor mit 115 PS angetrieben. Durch die 600 mm 
breiten Ketten mit einer Auflagelänge von 3 m hat der Mul-
denkipper einen Bodendruck von nur 160 kg/cm². 

LD400

Damit ist der Dumper hervorragend auf unebenem weichen 
und steilen Untergrund einsetzbar. Einfache Bedienung durch 
eine Kombination von Gas- und Bremspedalen mit Steue-
rungsjoystick. 

Eigenschaften

Maschinen Gewicht kg 5.840 Canopy
5.920 Cabine

Zuladung kg 4.000
Volumen Mulde Stan. m³ 6,6
Bodendruck g/cm² 160
Steigfähigkeit Grad 35
Fahrgeschwindigkeit km/h 0-14

Abmessungen

Gesamtlänge mm 4.655
Gesamtbreite mm 2.300
Gesamthöhe mm 2.610
Spurweite mm 1.700
Kettenbreite mm 600
Bodenfreiheit mm 470
Muldenlänge mm 2.600
Muldenbreite mm 2.000
Muldenhöhe mm 350

Motor

Hersteller MITSUBISHI
Typ S6SE1DT
Hubraum cm³ 7.790
Leistung PS/Umin 115 / 2.400
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