
© International Trading Office GmbH 2013  |  www.ito-germany.de

www.ito-germany.de

Einfache Bedienung durch das HST-System bei dem es keine 
Pedale oder Bedienhebel zum Verstellen der Geschwindigkeit 
gibt. Die Bedienung erfolgt einfach über einen einzigen Be-
dienungshebel.

MST 2300

Die einzigartigen, mittig aufgezogenen Spurrollen sichern 
den Dumper vor dem Abstürzen. Die schrägen Laufrollen be-
währen sich ebenfalls hervorragend auf unebenem weichen 
und steilen Untergrund.
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Eigenschaften

Maschinen Gewicht kg 11.700
Zuladung kg 11.500
Bodendruck g/cm² 140
Wenderadius min. m 2,8
Kippwinkel Grad 58
Steigfähigkeit Grad 35
Fahrgeschwindigkeit km/h 13

Abmessungen

Gesamtlänge mm 5.600
Gesamtbreite mm 2.700
Gesamthöhe mm 2.800
Spurweite mm 1.900
Kettenbreite mm 750

Hydrauliksystem

Typ Hydraulikkipp-Zylinder
Anzahl 2
Druck Hydraulikpumpen bar 165

Motor

Hersteller KOMATSU
Typ SA6D108E-2
Leistung PS / U/min 261 / 2.500
Tankinhalt l 300


