
LP8500
Durch die neuste Generation der Dynapac Grabenwalze der 
Modell Serie LP 8500 wurde ein weiterer Schritt im Bezug 
auf Handlichkeit und Verarbeitung nach vorne getan. Wie auch 
das Vorgänger Modell der LP8500 wird diese Grabenwalze mit einer 
Fernbedienung an den Start geschickt. Motor mit 13,8 KW zum Ein-
satz. Das Robuste Erscheinungsbild der Dynapac Grabenwalze wird 
durch die verhältnismäßig großen Noppen der Bandagen verstärkt.  
Die Lagerungen der Motorhaube sind aus Spezial-Gummis gefertigt 
dies verringert die Geräuschbildung durch Vibrationen beim Arbeits-
einsatz. Vor allem im Hoch und Tiefbau wird die Dynapac LP8500 ihren 
Einsatz finden.

www.grabenwalze.com

Gewicht 	 LP8500
Einsatzgewicht (CE) 	 1.675 kg
Nettogewicht 	 1.650 kg
Zugkraft
Geschwindigkeit 	 39 m/ min
Anzahl Bandagen 	 4
Anzahl Stampffüße 	 192
Fuß- Fläche 	 27 cm2
Theoret. Steigfähigkeit 	 36 %
Verdichtung
Vibrationfrequenz 	 31 Hz
Nenn- Amplitude 	 1,20 mm
Zentrifugalkraft 	 65 kN
Motor
Hersteller 	 Hatz
Typ 	 2G40
Treibstoff 	 Diesel
Nennleistung 	 12,50 kW
Nennleistung @ 	 2.400 rpm
Nennleistung (veranschlagender Standard) 	 SAE J1995
Kraftstofftankinhalt 	 17 l
Kraftstoffverbrauch / h 	 3,20 l
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