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PT10000

	 Schwere Kipper mit Power-Kippmulde für den Baustelleneinsatz

Technische Daten
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NUTZLAST	
	

BRUTTOMOTOR-	
LEISTUNG	  	

MAX. FASSUNGS-	
VERMÖGEN DER 	
KIPPMULDE 

9000 kg / 
10000 kg

74,5 kW  
(99 hp)

4560 litros /  
5050 litros

PT9000 PT10000

Nutzlast (kg) 9000 10000

Leergewicht (kg) 4880 5300

Kippmuldenfassungsvermögen – Wasser (l) 2360 2490

- gestrichen (l) 4065 4140

- gehäuft (l) 4560 5050

Motor Cummins 4B4.5T

- Nettoleistung – kW (PS) 74,5 (99,0) bei 2200 U/min

- Hubraum 4,5 Liter

- Maximales Drehmoment 414 Nm

Reifengröße 500/60x22,5x16-lagig High Floatation

Antrieb
4/4 Powershuttle mit Drehmomentwandler –  

permanenter Allradantrieb

Maximale Geschwindigkeit - m/h (km/h) 17,4 (28,0) 17,4 (28,0)

Steigungsfähigkeit 20% 20%

Fassungsvermögen Kraftstofftank 64 Liter 64 Liter

Fassungsvermögen Hydrauliktank 51 Liter 51 Liter

Echte Betriebskapazitäten von 9 und 10 Tonnen.
Große Fassungsvermögen der Kippmulde bei gehäuftem Inhalt von 4.560 und 5.050 Litern.
„Rental Tough”-Designs und -Herstellung, um Ihnen die Arbeit unter schwierigsten Bedingungen zu ermöglichen.
8 mm dicke Stahlgrundplatte der Kippmulde mit verstärkten Kastenprofilen für eine hohe Stabilität und eine lange 
Lebensdauer.
Hervorragender Wartungszugang und leichte Wartung in jede Maschine integriert.
Eine große Bodenfreiheit und ein niedriger Schwerpunkt sorgen für eine herausragende Stabilität und eine 
hervorragende Erreichbarkeit der Baustellen.
Powershuttle-Getriebe zur Erleichterung des Einsatzes und für einen gesteigerten Komfort des Bedieners.
Leistungsstarker, zuverlässiger und sparsamer Cummins-Motor.
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Schwere Kipper mit Power-Kippmulde für den Baustelleneinsatz

PT9000 / PT10000

Standardausrüstung und Sonderausstattungen

Abmessungen

Abmessungen (mm)

PT9000 PT10000

A Gesamtlänge 4330 4420

B Gesamtbreite (nicht angezeigt) 2500 2550

C Höhe bis Oberkante Lenkrad 2530 2630

D Radstand 2450 2450

E Höhe bis Vorderteil Kippmulde (nicht gekippt) 1722 1760

F Bodenfreiheit 410 410

G Höhe bis ROPS-System (angehoben) 3342 3375

H Höhe bis Vorderteil Kippmulde (gekippt) 430 440

Wendekreis bis Außenkante Kippmulde 6.000 mm 6.017 mm

Lenkwinkel +/- 30º +/- 30º

Pendelung +/- 10º +/- 10º

G

A
D F

E

B = Gesamtbreite (nicht angezeigt)

  Händler

Hydrauliksystem (Getriebepumpe)

PT9000 PT10000

Durchflussmenge 60 l/min 60 l/min

Arbeitsdruck 172 bar 200 bar

Elektrisches System

PT9000 PT10000

Spannung 12 V 12V

Batterie 100 Ah 100 Ah

Drehstromgenerator 95 A 95 A

Bremssystem

PT9000 PT10000

Arbeitsbremse Fußbremse – in Öl laufende Scheiben vorn/hinten

Feststellbremse
Sperrzahnfeststellbremse 

– Trockenscheibe (Getriebe)
Übertotpunktfeststellbremse 
- Trockenscheibe (Getriebe)

PT9000 PT10000

Klappbarer ROPS-Rahmen Standard Standard

Rückfahrwarnsignal Standard Standard

Blitzlicht Standard Standard

Schlepphalterung Standard Standard

Baustellenstrahler Sonderausstattung Sonderausstattung

Straßenbeleuchtung (RTA) Sonderausstattung Sonderausstattung

Rückspiegel Rückspiegel Sonderausstattung Sonderausstattung

Grasbereifung Sonderausstattung k. A.

H

C

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler oder das gelistete Vertriebsbüro von TEREX vor Ort. Bei TEREX wird eine Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung verfolgt. Technische 
Daten zu Produkten können ohne Vorankündigung geändert werden und sind unverbindlich. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre haben lediglich erklärenden Charakter. Anleitungen bezüglich der 
ordnungsgemäßen Nutzung dieses Gerätes entnehmen Sie der entsprechenden Bedienungsanleitung. Wenn Sie sich hinsichtlich der Nutzung des Gerätes nicht an die entsprechende Bedienungsanleitung halten oder 
anderweitig unverantwortlich handeln, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder gar zum Tod führen. Preise und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Die einzige anwendbare Garantie 
ist die standardmäßige, schriftliche Garantie, die auf das jeweilige Produkt oder den jeweiligen Verkauf anwendbar ist. TEREX gewährt keine weiteren Garantien, weder explizit noch implizit. Aufgelistete Produkte und 
Dienstleitungen können Warenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Markennamen der TEREX Corporation und/oder Tochterfirmen in den USA und anderen Ländern sein. Alle Rechte vorbehalten. „TEREX” ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der TEREX Corporation in den USA und vielen anderen Ländern. Copyright ©09.2006 Terex Corporation� DS PT910 0407-ES

Gedruckt auf Material, das zu 55 % aus Altpapier sowohl aus Pre-Consumer- als auch aus Post-Consumer-Quellen stammt, gemeinsam mit 45 % Primär-ECF-Fasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
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Central Boulevard, Prologis Park, 
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