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Produktbeschreibung:

Geeignet für Bagger PC100-5 und andere Baugeräten. Der Ab-
gasturbolader hat ein Gewicht von ca. 8000g. Der Turbolader be-
steht aus zwei Hauptkomponenten. Zum Einen das Stahlgussteil 
mit Flansch an der Krümmerseite. Die Größe des Flansches ist 
110 x 73 mm mit 4 Bohrung (Borhung hat einen Durchmensser 
ca. 11 mm). Die Öffnung an der Abgasseite hat einen Innen-
durchmesser von ca. 70 mm. Zum Anderen ist ein Aluminium-

599,00 €

Turbolader 4D95 

Artikeldetails

inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten.

Turbolader 4D95

Art.Nr.: 13935

Turobolader für Baumaschinen 
Komatsu Diesel 4D95-L

gehäuse, durch das die Frischluft dem Motor zugeführt. Die Bor-
hung an der Innenseite ist ein Ansaugstutzen hat ca. 52 mm. Der 
zweite Ansaugstutzen hat einen Durchmesser von ca. 35 mm. 
Für die Kühlung und Schmierung durch Öl ist oben und unten 
ein Flansch mit zwei Gewinden angebracht. Der Lochabstand 
beträgt ca. 51 mm.

Technische Daten:

• Gewicht: 8,0 kg 
• Gewindebohrung M10

Beschreibung: Maße: in mm

A Gesamtlänge ca. 200

B Gesamtbreite ca. 180

C Gesamthöhe ca. 160

C

Gewicht: 8.0 kg
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