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Produktbeschreibung:

Die Lichtmaschinen hat zwei Befestigungspunkte: 1x mit 2 Flan-
schen. Der Abstand zwischen den Flanschen beträgt ca. 28 mm. 
Durchmesser der Borhung ist ca. 8,2 mm (ohne Gewinde). Der 
einzelne Flansch hat eine Stärke von ca. 13 mm und ein Gewin-
de M8. Der elektronischen Anschlüsse sind auf der Rückseite 
angebracht. Sie bestehen aus zwei Steckanschlüsse, sowie zwei 
Schraubanschlüsse mit der Bezeichnung S, R, B, E. 

299,00 €

Lichtmaschine Komatsu Motor 4D95

Artikeldetails

inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten.

Lichtmaschine Komatsu Motor 4D95

Art.Nr.: 13934

Lichtmaschine für Komatsu Dieselmotor 4D95 
Seriennummer: 600-821-3850 

In den Generator ist ein Regler eingebaut, der durch einen Blech-
verschluss beschützt ist. Die Lichtmaschine eignet sich zum Ein-
bau in Komatsu Baumaschinen PC-Bagger, Raupenbagger, Ket-
tenbagger, Minibagger, oder alle anderen Baugeräten in einem 
Komatsu Dieselmotor 4D95. Die original Komatsunummer ist 
600-821-3850. Die angebotene Lichtmaschine ist ein Zubehör-
teil. Kein original Komatsu Ersatzteil für Baumaschinen.

Technische Daten:

• Gewicht: 3,2 kg
• Ø Riemenscheibe: ca. 93 mm (ist austauschbar)
• Ø Lichtmaschine: ca. 114 mm

Beschreibung: Maße: in mm

A Gesamtlänge ca. 175

B Gesamtbreite 130

C Gesamthöhe ca. 180
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Gewicht: 3.2 kg

B

A

http://www.ito-shop.com/baumaschinen/ersatzteile/Lichtmaschine-Komatsu-Motor-4D95-600-821-3850.html

	Lichtmaschine Komatsu 3: 


