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Produktbeschreibung:

2 verschiedene Modelle der Riemenscheiben vorhanden. Eins für 
die Aufnahme mit einem Keilriemen und das Andere für Flach-
riemen. Die Lichtmaschine wird je nach Lieferant mit der einem 
oder anderen Riemenscheiben geliefert. Die Bauart der Lichtma-
schinen sind gleich und können leicht ausgetauscht werden. Die 
Befestigung der Lichtmaschine erfolgt über zwei Halter. Der ers-
te Halter hat 2 Flanschen. Der Abstand zwischen den Flanschen 
beträgt ca. 70 mm. Die Bohrung haben einen Durchmesser von 
ca. 14 mm. Der zweite Halter besteht aus einem Flansch mit ei-
ner Stärke von ca. 16 mm und einer Befestigungsgewinde M12. 

349,00 €

Lichtmaschine Komatsu Motor 6D95

Artikeldetails

inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten.

Lichtmaschine Komatsu Motor 6D95

Art.Nr.: 13845

Lichtmaschine Komatsu Dieselmotor 6D95
mit 2 Varianten der Riemenscheibe

Die Halter sind aus der Draufsicht versetzt angebracht. Das 
Gehäuse des Generators ist aus Aluminium. Die 3 elektrischen 
Anschlüsse sind  jeweils mit der Bezeichnung R,B,E an Gewin-
deschrauben markiert. Der Lichtmaschinenregler ist in dem Ge-
nerator verbaut. Die original Komatsunummer ist 600-821-6130. 
Das angebotene Baumaschinenersatzteil ist ein Zubehörteil für 
Komatsu Baumaschinen. 
Eingebaut kann dieses Ersatzteil in diverse Bagger, Minibagger, 
Radlader, Raupendumer und andere Baugeräte mit entspre-
chenden Komatsu Dieselmotoren 6D95 L.

Technische Daten:

• Gewicht: 5,3 kg
• Spannung: 24V
• Ø Riemenscheibe: ca. 95 mm (2 Varianten erhältlich)
• Schlüsselbreite der Befestigungsmutter: 24 mm

Beschreibung: Maße: in mm

A Gesamtlänge ca. 210 

B Gesamtbreite ca. 135

C Gesamthöhe ca. 220
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Gewicht: 5.3 kg
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