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Anlasser / Starter Komatsu 6D95

Gesamtlange 370 « Gewicht: ca. 8,5 kg

B Gesamtbreite 200 « Einbautiefe im Motor ab Flansch: ca 70 mm

« Durchmesser am Flansch zum Einbau: 105 mm
« Hohe Flansch: 12 mm

« Borhung am Flansch: ca. 13 mm

« Lochabstand am Flansch: ca. 150 mm

« Durchmesser Ritzel: ca. 40 mm

« Zdhne Zahnrad: 11

« Durchmesser Anlasser am Gehause: ca. 90 mm
« Anlasser Magnetschalter: 2 Anschliisse

C Einbautiefe bis zum Flansch 295

Das Gehduse besteht aus Aluminium und der Antrieb erfolgt ~ Der Anlasser ist geeignet fiir den Einbau in Baumaschinen Bag-

Uber einem Elektromotor in Verbindung mit einem mechani-  ger, Raupendumper, Kettendumper, Mobilbagger oder andere
aschen Ubersetzungsgetriebe. Der Anlasser hat eine Leistung Baugerdte mit Komatsu Dieselmotor 6D95. Es ist kein original
von ca. 5,5 kw und Spannung von 24V, Komatsu Ersatzteil. Es handelt sich hier um einen Zuliefer (Zube-
horteil flir Baumaschinen).
. J

Artikeldetails

Starter 6D95 600-813-3360
Art.Nr.: 13844

Anlasser Komatsumotor 6D95
fur diverse Baumaschinen

Gewicht: 8.5 kg

1 8. 8. 8. & 1 499,00€
inkl. MwsSt., zzgl.
@ Versandkosten.
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