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Produktbeschreibung:

Der Turbolader besteht aus zwei Hauptbestandteile. Die Abgas-
seite aus Stahlguss und die Ansaugseite aus Aluminium. Die Öff-
nung an der Abgasseite hat einen Durchmesser von ca. 60 mm. 
Der Flansch zum Anbau an den Krümmer ist 110 mm x ca. 95 
mm. Die vier Bohrung haben einen Durchmesser von ca. 11 mm. 
Die Ansaugseite hat einen Borhung von ca. 68 mm. 

899,00 €

Turbolader 6D95 

Artikeldetails

inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten.

Turbolader 6D95 

Art.Nr.: 13938

Baumaschinenersatzteile Turbolader 
für Komatsu Bagger PC200-5

Die kleinere Borhung hat einen Innendurchmesser von ca. 42 
mm. Zum Anschluss der Öl-Leitung sind zwei Flansche ange-
bracht mit einem Lochabstand von ca. 50 - 51 mm.
Baumaschinenersatzteile Turbolader für Komatsu Bagger PC200-
5 Artikelnummer 6207-81-8130.

Technische Daten:

• Gewicht: 7,0 kg 
• Gewindebohrung M10

Beschreibung: Maße: in mm

A Gesamtlänge ca. 240

B Gesamtbreite ca. 180

C Gesamthöhe ca. 185

C

Gewicht: 7.0 kg
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