ca. 340
ca. 290
ca. 250

Gesamtlange
B Gesamtbreite

C Gesamthohe

Die Wasserpumpe ist aus mehreren Materialien gefertigt. Das
Pumpengehduse ist aus Guss und die Riemenscheibe ist aus
gedrehtem Gussstahl. Der Anschlussflansch am Motor hat eine
Bohrung von ca. 45 mm. Lochabstand der Borhung ist ca. 72
mm. Durchmesser von Befestigungsbohrung ca. 11 mm. Der
Schlauchanschluss hat einen Aussendurchmesser von ca. 66 mm
und einen Innendurchmesser von ca. 50 mm. Die Wasserpumpe
wird inklusiv Riemenscheibe geliefert. Diese kann je nach Ein-
satz des Motors getauscht werden. Der Flansch zur Befestigung
des Lifters hat einen Aussendurchmesser von 110 mm.
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« Gewicht: 20,5 kg

« Durchmesser Narbe ca. 51 mm

« Motoranschluss ca. 105 x 74 mm
+ Gewindebohrung M10

Dieses Baggerersatzteil wird in verschiedenen Komatsu Bauma-
schinen, wie Bagger, Radlader, Raupen verbaut. Die Original Ar-
tikel Nummer ist S6D110-1B. Bei Morooka Raupendumper ist die
Wasserpumpe in einem Komatsumotor 6D110-1B verbaut. Der
6 Zylinder Dieselmotor wird in verschiedenen Raupendumper
von Morooka eingesetzt. Weitere Komatsu Zubehdrteile von An-
lasser, Kolben, bis hin zum Zylinderkopf finden Sie in Ito-Teile-
Portal online.

Artikeldetails

Wasserpumpe Komatsu S6D110-1B
Art.Nr.: 14004

Baumaschinen Zubehorteil Komatsu
Wasserpumpe S6D110-1B

Gewicht: 20.5 kg

980,00 €

KRR KK
inkl. MwsSt., zzgl.
in den Warenkorb Versandkosten.
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