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Produktbeschreibung:

Das Zündschloss verfügt über die Funktionen „Vorglühen“, 
„Zündung“ und „Start“. Geschaltet wird das Schloss mit 2 beilie-
genden Schlüsseln, die mittels Schlüsselring miteinander ver-
bunden sind. 
Das Zündschloss muss in ein Armaturenbrett eingebaut werden, 
hierzu bedarf es einer Öffnung für das Gewinde, welches einen 
Ø von 19,5 mm hat. Sichtbar ist dann eine chromfarbene Kon-

29,60 €

Zündschloss Komatsu lang

Artikeldetails

inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten.

Zündschlösser Komatsu lang

Art.Nr.: V01007

Zündschloss für Komatsu Baumaschinen

termutter aus Metall, die mittels Gummiring den Schlosskorpus 
hält. Der Schlosskorpus besteht aus Aluminium und hat einen 
Außendurchmesser von ca. 56 mm. Die erforderliche Einbautiefe 
beträgt ca. 82 mm. Am unteren Ende sind mittels Laschenbefes-
tigung 6 Anschlüsse für Kabel integriert, die Beschriftet sind mit 
R1, R2, BR, ACC, C und B. Das Gewicht des Zündschlosses inclusi-
ve Schlüssel beträgt ca. 330 Gramm.

Technische Daten:

6 Anschlüsse für Kabel:
• Anschluss 1: R1
• Anschluss 2: R2
• Anschluss 3: BR
• Anschluss 4: ACC
• Anschluss 5: C
• Anschluss 6: B

• 3 Funktionen: 
Vorglühen, Zündung, Start

• 2 Zündschlüssel
• Kontermutter aus Metall
• Zündschloss aus Aluminium
• Gewicht: 330 g

Beschreibung: Maße: in mm

A Ø Korpus 56

B Gesamtlänge 98

C Einbautiefe 82

D Ø Gewinde 19,5

E Gewindeschaft Länge 10
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Gewicht: 0.05 kg
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