TESMEC Modell TRS-950 SLO D.G.

Technische Angaben

GENERELL

Gewicht 26.000 kg
{mit183cm Grabebaum, Kette 45 cm)
Bodendruck Fahrkette 51cm
0,87 kg/ cm?
Transport-Abmessungen mit Sohlenebner,
Hochforderband 122 cm Baum:

Lange mit 122 cm Grabebaum 1020 cm
Breite 310cm
Hodhe 250 cm
Einsatz-Abmessungen
Breite 250 cm
EIGENSCHAFTEN

Fahr-Automatik: Regelt Vorschub und
Frasgeschwindigkeit in Abhéngigkeit

der Bodenverhaltnisse

« Seitenversetzbares Frasheckteil.

« Fraskettenantriebe, bei Modell TRS 950 SLO
D.G. beidseitig, mit Schwungrad:
Schrigverzahnung und speziell gehértete
Kompanenten fangen auch extreme
Lastwechselschlige ab.

« Kabine mit Klimaanlage und Heizung.

« Automatische hydraulische Stabilisatoren
zur Vibrations- und Lastwechselddmmung.
(altura de transporte 3,1 m).
«Hydraulische, automatisch geregelte
Querneigungsverstellung.

=« Deckel, Tdren und Kabine sind mit
Sicherheitsschldssern versehen.

« Pumpen-Antrieb, Frasgetriebe, Kraftstoff- und
Hydrauliktank mit 0,35 bar druckbeliiftet.

« Schwingungsgeddmpfte Kabine, Motor,
Ol - und Wasserkihler

. Erfiillt CE-Normen.

MOTOR
Modell Cummins 6CTA 8.3
Turbolader und Aftercooler 230 PS/260 PS
Zylinderzahl 6 in Reihe
Motorumdrehungen 2390 UpM

Leistung, brutto 950SLO DG 260PS /194 kW

Kiihlung Fliissigkeitsgekihlt
Luftfilter  Trockenfilter, 2-Stufen mit Vorfilter
Olfilter Vollstrom

Kraftstoff-Filter Vor- und Hauptfilter
Elektrisches System 24V
12 V-Armaturen

Lichtmaschine 105 A - dual 12V/24V

Kraftstoffvorrat 515 Liter
Verbrauch ca.43L/h
Betriebsdauer, vollgetankt 12 Stunden
Standard Schalldédmpfer
HYDRAULIKSYSTEM
Typ Druck- und fluBkompensiert
(lastgeregelt)
Pumpendurchsatz 185 L/ min
Druck, max. 172 bar
Olvorrat 370 Liter
Olsorte Automatikél
LAUFWERKS - ANTRIEB

s Hydraulisch antgetriebenes 2-Wege
Planetengetriebe, gleicher Vor- und Rucklauf,
1-Hebel Steuerung, Mehrgang Pumpe und
Motor.
«Stufenlose Geschwindigkeitswahl:
Vor und Zuriick 0-5,3 km/h
und Vor und Zurtick 1.9 km/h
«Integrierte Park- und Notbremse,
Federgespannte Hydraulik-Nalbremse

LAUFWERK

Neigungsverstellung automatisch

und manuell
Hoéhenverstellung 35cm
Auswinkeln +/-20° je Laufwerk
Lange 282 cm
Spurbreite 234 cm
Fahrwerksplatten-Breite 51 cm

3-Steg Bodenplatten

Kettentyp vergleichbar D4 Teilung 17 cm
Option Kunststoff-Stollen
QUERFORDERBAND

stufenlos variabel

0 - 250 m/min umkehrbar
43 cm

250 cm

rechts und links

Geschwindigkeit

Bandbreite
Bandldnge
Férderrichtung

& TESME

SEITLICHES HOCHLADEBAND (OPTION)

Forderrichtung nach vorne, um 40°
schwenkbar Band Typ Zwei Binder, endlos,
ohne VerschluB verschleiRfest, mit Chevron-
Profil fiir bessere Forderleistung
Geschwindigkeit stufenlos 0-175 m/min

Bandbreite 55 ¢cm

Ladehéhe verstellbar, max. 330 cm
FRASKETTEN - ANTRIEB

TRS 950 SLO DG

Beidseitiger Hauptwellenantrieb

mit zwei Getrieben

Ketten-Gschwindigkeit stufenlos
Eingestellt auf 0-213 m/min
Grabetiefen 122 cm, 152 cm, 184 cm
Kettenbreiten, 1-Strang 28¢cm-51cm
Ketten Teilung 114,3 mm
Nenn-Zugkraft 136.531 kg

Frasheckteil nach beiden Seiten 91cm aus der
Mittelposition versetzbar

Rundschaftmeissel
Option

25 mm Schaft
Kette mit Grabezdhnen

OPTIONEN

= Automatische Stabilisatoren zur
Vibrations- und Lastwechsel ddmmung.
« Sohlenebner.

« Seitenrand-Raumer.

«Verlegesysteme.

«Hydraulisch angetriebenes Auswurfsieb.
«Spriihanlage.

« Tankpistole mit Pumpe.
oBeleuchtung.

«Laser-Vorbereitung.

« Sonderanfertigungen nach Anfrage.

* Anderungen, auch ohne Ankiindigung vorbehalten.
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